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mocowanie sprężyny gazowej

mocowanie sprężyny gazowej

oś obrotu klapy - tuleja

mocowanie górne,
stabilizujące 
ościeżnicę klapy w 
otworze podłogowym

Klapa techniczna podłogowa:

Zastosowanie: zejścia i włazy piwniczne, techniczne, teletechniczne w 
budynkach.
Klapa przeznaczona do przykrycia płytą osb lub innym wykończeniem a 
następnie ceramiką (płytki, terakota)
Zastosowanie teleskopów znacząco pomaga w otwarciu klapy oraz 
stabilizuje ją w pozycji otwartej co ma znaczenie szczególnie przy 
zastosowaniu cięższych materiałów wykończeniowych (mniejsza siła 
potrzebna do dzwignięcia klapy). 

Parametry:
Moc wznosząca - 30 kg (możliwość doboru innej wartości po zmianie •
sprężyn gazowych)
Rozmiar otworu podłogowego 1030x730 - możliwość zamówienia •
wyrobu pod wymiar
Ciężar ramy: 11 kg•
Materiał: Aluminium AW6063•
Technika otwarcia - wkręcany hak przez otwór •
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:10 ARKUSZ 1 Z 1

A3

WAGA: 

M. Kubiak

11 kg

Rysunek jest własnością AluPro S.C.
Kopiowanie i używanie bez zezwolenia
narusza prawa autorskie

Klapa techniczna - wzór do 
adaptacji pod wymiar
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