
Instrukcja montażu 10 kroków– Stolik DJ „Neo”, czas ok. 5 minut

1. Ułóż obie nogi symetrycznie na 
ziemi

2. Nogi kładziemy frontem do dołu 
jak na zdjęciu

3. Układamy belki rozporowe oraz 
blachę frontową jak na zdjęciu. 

4. Dokręcamy ułożone elementy 
śrubami z pokrętłem (palcami, 
niezbyt mocno)

5. Stawiamy stolik na nogach w 
docelowej pozycji

6. Wkręcamy do połowy śruby 
mocujące blat

7. Wklikujemy blat na miejsce, tak 
by uzyskać płaską powierzchnię 
blatu i ramion stołu. 

8. Dokręcamy 4 śruby mocujące

9. Instalujemu dodatkowe 
wyposażenie – uchwyt laptopa.

10. Ustawiamy wygodną pozycję dla 
uchwytu laptopa i lekko dociągamy 
śruby by zablokować położenie 
(ampul + klucz płaski 19)

Stolik jest gotowy do pracy. Otwory belek 
rozporowych świetnie nadają się do 
spuszczania kabli konsoli niżej na podłogę 
gdzie mogą być ustawione wzmacniacze 
(ukryte przed wzrokiem gości.)

Procedurę demontażu wykonujemy w 
odwrotnej kolejności 

Przekaż nam swoje uwagi jeśli 
czujesz że możemy poprawić ten 
produkt info@alupro.pl
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