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Schodki Systemowe Regulowane SSR-1

Specyfikacja:

regulowana wysokość w zakresie 800-1600 •
mm
kąt nachylenia w zakresie 18-45 stopni•
wysokość barierek ochronnych 1,1 metra•
szerokość stopnia schodów 915 mm •
spocznik o rozmiarze 1 m. kwadratowego•
system pantografowy zapewnia poziome •
położenie stopnia niezależnie od kąta
płynna regulacja wysokości •
mocowanie do kontenera/sceny dwoma •
pazurami (zaczepami)
montaż bez użycia narzędzi•
konstrukcja rozkładana na niezależne •
moduły
konstrukcja spocznika: blacha ryflowana 3 •
mm na ramach wykonanych z profili 
aluminiowych 40x40x2 mm
stopnie wyknane z giętej blachy ryflowanej •
3 mm na kątowniku aluminiowym 40x40x4
śruby złączne M12 i M8 na podkładkach •
teflonowych - ułatwiają regulację wysokości
barierki z profila aluminiowego 40x40x2•
stopnie i podest montowane na śrubach •
stożkowych ampulowych M6 na 
zaciśniętych nitonakrętkach
dopuszczalne obciążenie: 250 kg, max 2 •
osoby
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:10000 ARKUSZ 1 Z 1

A3

WAGA: 

Schodki regulowane SSR-1
M. Kubiak

XXX kg

Rysunek jest własnością AluPro S.C.
Kopiowanie i używanie bez zezwolenia
narusza prawa autorskie
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